
Nitro Celiulioz �  
 
 
Sinonimai: celiulioz� s nitratas, bed� mis parakas, piroksilinas. 
 
Formul� : C6H8(NO2)2O5 

 
Strukt� rin�  formul� :  
 

 
 
Detonacijos greitis: 5600 m/s 
 
Istorija:  nitroceliulioz�  atrado vokie� i� -šveicar�  chemikas Kristianas Frydrichas 
Schionbeinas 1846 metais. Kai jis dirbo savo namuose virtuv� je, nety� ia išpyl�  
butel� azoto r� gšties ant stalo. Nor� damas pavalyti stv� r�  medvilnin�  prijuost�  ir su 
ja nuval�  r� gšt�, prijuost�  pad�iov� . Kai ji buvo sausa, staiga ji sprogo. Tada 
Kristianas Frydrichas Schionbeinas suprato, kad atrado sprogmen�. 
 
 
 
Nitroceliulioz�  tai azoto r� gšties ir celiulioz� s esteris. Nitroceliulioz�   išoriškai 
labai panaši � celiulioz� , baltos arba kiek gelsvos spalvos. Geriausi�  j�  gamint iš 
grynos medviln� s (medicinin� s vatos), bet galima ir iš toletinio popieriaus. 
U�siliepsnoja prie 40o-60o C temperat� ros. Nitroceliulioz�  naudojama u�taisui 
šoviniuose, taip pat gali b� ti maišoma su nitroglicerinu. 
 

Gamyba 
 
Chemin� s med�iagos: 
 

1) H2SO4    (sieros r� gštis) 
2) NH4NO3 (amonio nitratas) 
3) Celiulioz�  (medviln� , medicinin�  vata) 
4) Na2CO3 (natrio karbonatas; prireiks r� gš� i�  neutralizavimui) 



 
 
 
Gamybos b� das: 
 
Kolboje arba chemin� je stiklin� je sumaišykite 40 g amonio nitrato su 60 ml 96-
98%  sieros r� gšties ir maišykite tol, kol nebesimatys amonio nitrato granuli� . 
Susidar�  azoto r� gštis: 
 
2NH4NO3 + H2SO4 �  2HNO3 + (NH4)2SO4 

  

 
 
Po to, kai tai padar� te d� kite celiulioz� s tiek kad sugert�  vis�  š� mišin�. Po to 
palikite vis�  tai apie 50 minu� i�  celiulioz� s nitravimuisi. 
 
 



 
 
Po 50 minu� i�  pilnai neutralizuokite r� gštis su natrio karbonato (Na2CO3) tirpalu. 
Kada natrio karbonatas nebereguos (nebeišsiskirs burbuliukai) neutralizacija bus 
baigta. Neutralizuot�  nuo r� gš� i�  nitroceliulioz�  galima d�iovinti. 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 


