
TNP gamyba iš fenolio 

Teorija 
2,4,6-trinitrofenolis, dar vadinamas pikrino r� gštimi, gaunamas iš fenolio pirmiausiai j� 
sulfoninant, o po to nitrinant. Pagrindin�  problema yra ta, kad fenolio labai sunku gauti ir 
nusipirkti, be to, jis gana brangus. Iš esm� s, sintez�  galima b� t�  padaryti prieinamesne 
naudojant ne azoto r� gšt�, bet kalio nitrato ir sieros r� gšties mišin�. Tokiu atveju, reik� t�  po 
sulfoninimo fenol� sulašinti � nitravimo mišin�. 
Pirmiausiai fenol� veiksime koncentruota sieros r� gštimi, tada gausime dalinai sulfonint�  
fenol�, po to veiksime praskiesta azoto r� gštimi ir pakaitin�  gausime trinitrofenol�. 
Reakcijos lygtis (galimos ir kitokios interpretacijos): 

 
Darb�  patar� iau atlikti traukos spintoje arba lauke, nes nitrinimo metu išsiskiria nema�ai 
nuoding�  duj� . Pirštin� s taip pat b� t�  privalumas, nes pikrino r� gštis gerai da�o od�  ir 
tekstil� . B� tent d� l ši�  prie�as� i�  j�  anks� iau naudodavo lengvojoje pramon� je audekl�  
da�ymui ir mikrobiologijoje �vairi�  audini�  bei l� steli�  da�ymui.  
Gyvuose organizmuose TNP veikia kaip oksidacinio fosforilinimo inhibitorius, tod� l 
teoriškai j� galima b� t�  vartoti norint sulies� ti, vis d� l to, to daryti nepatariu... 

Pasiruošimas 
Mums reik� s: 

�  Elektrin� s plytel� s 
�  250 mL talpos karš� iui atsparaus indo 
�  1500 mL indo su lediniu vandeniu 
�  Filtravimo �rangos 
�  �rankio maišymui (maišykl� s arba stiklin� s lazdel� s) 
�  Termometras, matuojantis iki 120°C 
�  Aušinimo vonel� s su šaltu vandeniu (iš b� dos galima naudoti ir aukš� iau nurodyt�  

ledin� vanden�, bet tada priemaišomis u�siterš gaminama med�iaga) 
�  20g fenolio 
�  45mL konc. sieros r� gšties 
�  100mL 70% azoto r� gšties 



 
Pastaba: normalus fenolis yra bespalvis, mano naudojamas yra raudonas nuo priemaiš� . 

Gamyba 
1. 250mL kolboje 20g fenolio sumaišoma su 45mL konc. sieros r� gšties. Tirpalas 

�gauna melsv�  spalv�  (grei� iausiai d� l priemaiš� ) 

 



2. Pakaitiname tirpal�  100°C temperat� roje 15 minu� i� . Kaitinant �vyksta pirma 
reakcijos stadija ir gauname sulfonint�  fenol�  

 
3. Atšaldome tirpal�  iki 30°C 
4. R� pestingai maišant sulašiname 100mL 70% azoto r� gšties. Šiek tiek ima kilti 

temperat� ra, bet b� tina neleisti pakilti aukš� iau 45°C. Lašinant atsargiai, galima 
apsieiti netgi be šaldymo vonel� s, bet tada visas procesas u�sit� sia �ymiai 
ilgiau, nes reikia laukti, kol mišinys atv� s. Kritiniam atvejui vis tiek 
rekomenduoju po ranka tur� ti ledo. Lašinant r� gšt� ima skirtis azoto oksidai, 
tod� l b� tina dirbti lauke arba traukos spintoje. Lašinimas trunka ma�daug 30 
min, iš prad�i�  temperat� ra kyla staigiai, paskui nebe 

 
Prieš lašinim�   Lašinant r� gšt� 



 
Brudas po sulašinimo 

5. Kai jau visa r� gštis sulašinta ir temperat� ra nebekyla, tada mišinys 
pakaitinamas iki 100°C ir temperat� ra palaikoma tol, kol suma�� ja NO2 duj�  
skyrimasis (apie 25 min)  

 
6. Kelet�  (2-5) minu� i�  mišinys pakaitinamas iki 112°C 



7. Mišinys išpilamas � ma�daug 1L ledinio vandens (nepersistenkite � vanden� 
d� dami leduk� , nes j�  nereikia daug) 

  
8. Kristalai nufiltruojami, praplaunami distiliuotu vandeniu ir išd�iovinami 

 
 
Gauta 40g TNP, tai atitinka 
82% išeig� . 
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www.lambdasyn.org 
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